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1    Stütze Stabschichtholz
2    Hauptträger Stabschichtholz
3    Nebenträger Stabschichtholz
4    Stahlauskreuzung
5    Holz-Beton-Verbunddecke
6    Deckenrippe Beton vorfabriziert
7    Deckenrippe BSH
8    Ortbeton
10  Holz-Fassadenelement
11  Windpapier
12   Zementfaserplatte   
13  Holzständer    
14  Dämmung
15  Gipsfaserplatte
16  Toleranz, ausgedämmt  
17  UK Metallständer   

18  Gipsfaserplatte, 2-lagig  
19  Dreischichtplatte 
20  Kastenfenster CCF
21  Vertikalmarkise, Textil
22  Führungsschiene
23  Festverglasung
24  Öffnungsflügel
25  Wetterschutzgitter
26  Verankerung
27  Frontglas Schmelzglas
28  Farbpunkteinlage
29  PV-Zellen
30  Rückglas
31  Backrail
32  Schiebesicherung
33  Horizontalprofil 
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Il punto sul solare
Der Standpunkt zur Solarenergie
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Foto Roger Frei

Complesso residenziale 
Fehlmann, Winterthur
Luogo 47°30’00” N | 8°44’14” E, 450 m s.l.m. Palmstrasse 23/25, 8400 Winterthur

Committente AXA Investment – Managers Schweiz

Architettura Bob Gysin Partner BGP Architekten, Zurigo

Direzione lavori DIMU Baumanagement, Weinfelden

Impresa generale Gross Generalunternehmung, Wallisellen

Ingegneria civile Dr. J. Grob & Partner, Winterthur

Impianti RCVS Gruenberg + Partner, Zurigo

Impianti elettrici Thomas Lüem Partner, Dietikon

Fisica della costruzione EK Energiekonzepte, Zurigo

Progettisti facciate Feroplan engineering, Zurigo

Installatori fotovoltaico Tetto: Solarville / CKW Gebäudetechnik, 
Winterthur
Facciata: K&K Fassaden, San Gallo

Date realizzazione Fase I 2000-2010, fase II 2016-2020

Certificazione energetica o standard raggiunto Minergie-A, ZH 062-A, ZH 063-A

Superficie riscaldata lorda 925 m² + 807 m²

Potenza impianto PV/BIPV Facciate 82 kWp, tetti 47 kWp

Produzione annuale stimata o monitorata 82'100 kWh 

Produttore moduli fotovoltaici integrati Ertex Solartechnik, Amstetten (AT)

Sistema di fissaggio per FV Fissaggio continuo con binari in alluminio

Particolarità dell’impianto solare
Stampa ceramica digitale su moduli BIPV in vetro/vetro. Il modulo più grande misura 2690 × 1430 mm. 
Facciata con profili GFT 66V, console GFT Thermico. Ancoraggio per il tetto K2 D-Dome su guide a 
pavimento fissate con viti su zavorre 

Wohnüberbauung Fehlmann -Areal II, Winterthur
BGP | Bob Gysin Partner Architekten ETH SIA BSA , 16.11.2020

Fassade
PV- Glaselemente

 

1.1 cm
Hinterlüftung

  

8.5 cm
Wärmedämmung

 

18 cm
Stahlbeton

  

18 cm
Weissputzgestrichen 

 

1 cm

Boden 1. OG
Parkett/Keramik

    

1 cm
Zementunteterlagsboden 

  

8 cm
PE-Folie als Trennlage
Trittschallsämmung

   

2 cm
Wärmedämmung

   

2 cm
Stahlbeton 

    

28 cm
Weissputz gestrichen 

   

1 cm

mit FBH

I due nuovi edifici del sito Fehlmann, che hanno completato lo svi-
luppo iniziato nel 2010, si integrano con gli edifici esistenti in termini di 
pianificazione urbana e design. 590 m2 di facciate sono però rivestite con 
212 moduli fotovoltaici con potenza tra 80 e 120 Wp al m2 a seconda della di-
mensione, anziché che con i pannelli di vetro smaltato nero delle preceden-
ti realizzazioni e contribuiscono a quasi metà della produzione energetica. 
La domanda tipica dell’edilizia residenziale ha picchi al mattino e alla sera, 
che rendono ancor più idonea all’autoconsumo la soluzione scelta. Gli ar-
chitetti hanno combinato elementi fotovoltaici di altezza pari ai piani della 
facciata con un sistema convenzionale sul tetto, triplicando la produzione 
e aumentando significativamente l’autoconsumo. I due edifici sono certifi-
cati Minergie -A. La scelta costruttiva dei moduli come rivestimento di una 
facciata ventilata è già studiata per garantire la sostenibilità e l’economici-
tà nell’intero ciclo di vita dell’edificio: si integra nel concetto energetico glo-
bale, è facilmente sostituibile a fine vita e prevede la connessione a stazioni 
di ricarica per la mobilità elettrica e a sistemi di accumulo. AR

Wohnüberbauung Fehlmann-Areal II, Winterthur
BGP | Bob Gysin Partner Architekten ETH SIA BSA, 16.11.2020

Energieschemas
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Strombedarf (Etappe 2)

	 1 	Sezione trasversale di dettaglio. Disegno BGP
	 2	Schema del concetto energetico che considera 

l'edificio come un sistema complessivo basato su 
una molteplicità di fattori. Schema BGP

	 3	Dettagli dei pannelli fotovoltaici utilizzati nel 2010 
e nel 2020	

	 4	Spaccato assonometrico. 
	 	 Fonte Solarchitecture / BUK ETHZ 
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A3 - 1:20

Project name

Plan name

Isonometrie
Source of detail

Redrawn by Date of creation

0 40
Scale

20

Fehlmann Areal

Bob Gysin + Partner Architekten

Glaswolle Isover PBF extra
180mm mit Glasvlies

GFT 66V Backrail

Aluwinkel 45*45*2,3mm
vertikal ausgelasert

GFT Konsole Termico 166mm

GFT 66V Abschlussprofil unten

GFT Konsole Avanti 166mm
mit Thermostop

Frontglas ESG 4mm
PVB Solarzellen
Rückglas ESG 5mm

2020

2010

3 4
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